
室外主機 FO-3 23 2

壁掛內機 FIW-32 + FIW-35

● 冷房能力 3 .6+ 3 .6KW

● CSPF 3 .45

● 電源 220V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

7 60× 96 0× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

3 00× 85 0× 205 m m

3 00× 85 0× 205 m m

● 冷媒 R41 0A

● 啟動電流 3 0+ 30  A

● 運轉電流 5 .0+ 5 .0  A

● 主機安裝孔距6 55× 38 5  m m

● 主機重量 7 5KG

● 配管 2分4分+ 2分4分

室外主機 FO-2525

壁掛內機 FIW-25 + FIW-25

● 冷房能力 2 .8+ 2 .8KW

● CSPF 3 .61

● 電源 22 0V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

6 60× 96 0× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

3 00× 85 0× 205 m m

3 00× 85 0× 205 m m

● 冷媒 R41 0A

● 啟動電流 2 2+ 22  A

● 運轉電流 3 .7+ 3 .7  A

● 主機安裝孔距6 55× 38 5  m m

● 主機重量 6 3KG

● 配管 2分3分+ 2分3分

室外主機 FO-4545

壁掛內機FIW-4 5+ FIW-4 5

● 冷房能力 5 .0+ 5 .0KW

● CSPF 3 .45

● 電源 22 0V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

1 050 × 9 60× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

3 15× 97 0× 240 m m

3 15× 97 0× 240 m m

● 冷媒 R41 0A

● 啟動電流 4 1+ 41  A

● 運轉電流 6 .8+ 6 .8  A

● 主機安裝孔距6 55× 38 5  m m

● 主機重量 9 0KG

● 配管 2分4分+ 2分4分

定頻壁掛 一對二 分離式冷氣

室外主機 FO-636 3

壁掛內機 FIW-63+ FIW-63

● 冷房能力 7 .25 + 7 .25 KW

● CSPF 3 .41

● 電源 220V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

1480 × 9 60 × 3 50 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

330× 11 00 × 2 40 m m

330× 11 00 × 2 40 m m

● 冷媒 R41 0A

● 啟動電流 5 9+ 59  A

● 運轉電流 9 .8+ 9 .8  A

● 主機安裝孔距6 55× 38 5  m m

● 主機重量 1 40KG

● 配管 2分5分+ 2分5分

室外主機 FO-7575

壁掛內機 FIW-75+FIW-75

● 冷房能力 8 .5+ 8 .5KW

● CSPF 3 .61

● 電源 220V /  60Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

1480× 960× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

340× 1190× 260 m m

340× 1190× 260 m m

● 冷媒 R410A

● 啟動電流 71+ 71  A

● 運轉電流 11 .9+11 .9  A

主機安裝孔距655× 385  m m

● 主機重量 150KG

● 配管 3分5分+ 3分5分

【本資料若有變更，依實際商品及最新資料為準，恕不另行通知。】

室外主機 FO-3535

壁掛內機 FIW-35+ FIW-35

● 冷房能力 4 .2+4 .2KW

● CSPF 3 .45

● 電源 220V /  60Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

860× 960× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

315× 970× 240 m m

315× 970× 240 m m

● 冷媒 R410A

● 啟動電流 35+ 35  A

● 運轉電流 5 .8+5 .8  A

● 主機安裝孔距655× 385  m m

● 主機重量 76KG

● 配管 2分4分+ 2分4分



定頻壁掛 一對二 分離式冷氣

室外主機 FO-2532

壁掛內機 FIW-25+FIW-32

● 冷房能力 2 .8+ 3 .6KW

● CSPF 3 .61

● 電源 220V /  60Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

660× 960× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

300× 850× 205 m m

300× 850× 205 m m

● 冷媒 R410A

● 啟動電流 22+ 29 A

● 運轉電流 3 .7+ 4 .8  A

● 主機安裝孔距655× 385  m m

● 主機重量 72KG

● 配管 2分3分+ 2分4分

室外主機 FO-253 5

壁掛內機 FIW-25+ FIW-35

● 冷房能力 2 .8+ 4 .2KW

● CSPF 3 .61

● 電源 220V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

760× 96 0× 35 0 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

300× 85 0× 20 5 m m

315× 97 0× 24 0 m m

● 冷媒 R410A

● 啟動電流 2 2+ 33  A

● 運轉電流 3 .7+ 5 .5  A

● 主機安裝孔距655× 3 85  m m

● 主機重量 7 4KG

● 配管 2分3分+ 2分4分

室外主機 FO-254 5

壁掛內機 FIW-25+ FIW-45

● 冷房能力 2 .8+ 5 .0KW

● CSPF 3 .45

● 電源 22 0V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

860× 960× 35 0 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

300× 850× 20 5 m m

315× 970× 24 0 m m

● 冷媒 R410A

● 啟動電流 23+ 41  A

● 運轉電流 3 .86 + 6 .86  A

● 主機安裝孔距655× 385  m m

● 主機重量 80KG

● 配管 2分3分+ 2分4分

室外主機 FO-2563

壁掛內機 FIW-25 + FIW-63

● 冷房能力 2 .8+ 7 .25KW

● CSPF 3 .41

● 電源 220V /  6 0Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

1 050 × 9 60× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

3 00× 85 0× 205 m m

3 30× 11 00× 240 m m

● 冷媒 R41 0A

● 啟動電流 2 3+ 61  A

● 運轉電流 3 .9+ 10 .2  A

● 主機安裝孔距6 55× 38 5  m m

● 主機重量 9 2KG

● 配管 2分3分+ 2分5分

室外主機 FO-2575

壁掛內機 FIW-25+FIW-75

● 冷房能力 2 .8+ 8 .5KW

● CSPF 3 .41

● 電源 220V /  60Hz

● 外機尺寸(高× 寬× 深)

1050× 960× 350 m m

● 內機尺寸(高× 寬× 深)

300× 850× 205 m m

340× 1190× 260 m m

● 冷媒 R410A

● 啟動電流 23+ 71  A

● 運轉電流 3 .9+ 11 .9  A

● 主機安裝孔距655× 385  m m

● 主機重量 118KG

● 配管 2分3分+ 3分5分

【本資料若有變更，依實際商品及最新資料為準，恕不另行通知。】


